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Ribbon V

ENERGY DRINK // 1720 x 390
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, lewy + Gtowica termostatyczna Noble
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DESIGN: Barttomiej Drabik
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RIbeﬂ \/ — design: Barttomiej Drabik

LUX

Vertical

® 4§

95C

max.
<1WPa

Podtaczenie:

ZX

AV

AN

Dostepne warianty:

rurek: 3

| z= | == CENA
A Bl C|C | & D= D E|F|H O] e KOD
200 | eo° kolor standardowy KARTOTEK]

[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W] [w] (Wl | [mm] | [mm] | [mm] | [dm*] | [Kg] [PLN]

1720| 290 50 - 660 | 337 - 80 1672 | 36 | 3,4 | 18,4 3000,00 WGRIB172029
1720| 390 50 - 872 | 445 - 180 1672 | 36 | 4,4 | 24,5| 3550,00 WGRIB172039
1920/ 390 50 - 989 | 505 - 180 [ 1872| 36 | 4,9 | 27,4| 3900,00 WGRIB192039
1920| 490 50 = 1240| 633 = 280 |1872| 36 | 6,0 | 34,2 | 4450,00 WGRIB192049

Kolory standardowe: 191 kolorow RAL oraz paleta barw Termy bez chromu.
Czas dostawy: do 10 dni roboczych.
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Ribbon H LUX
Wersja nascienna Wersja wolnostojaca
z pojedynczym rzedem rurek (HWS) z podwojnym rzedem rurek (HSD)
max. @ ﬂmax %
ﬁ950 <1MPa 95¢C <1MPa
Podtaczenie: Podtaczenie:
O (m=) O (m=)
VL VP YP YL VL VP YP YL
VA AV YA AY VA AY VA AV
Dostepne warianty: Dostepne warianty:
. 75° S55° CENA
Al B|C|C & o= Dl E|F IH O Yo KOD
200 | eo° kolor standardowy KARTOTEK]
[mm] | [mml | [mm] | [mm] | [W] [w] [w] [mm] | [mm] | [mm] | [dm?] | [Kal [PLN]
HWS
290 [1540 | 50 - 1028|525 | - [1400] 200 | 43 | 2,9 | 22,9] 4900,00 WGHWS029154
290 (1740 | 50 - 1172|598 | - |1600| 200 | 43 | 3,3 | 25,9| 5100,00 WGHWS029174
290 (1940 | 50 - 1316|672 | - |1800| 200 | 43 | 3,6 | 28,9| 5400,00 WGHWS029194
390 |1540 | 50 = 1279 | 653 - [1400| 300 | 43 3,8 | 30,0 | 5800,00 WGHWS039154
390 (1740 | 50 - 1459 | 744 - | 1600 300 | 43 4,3 | 34,0 | 6000,00 WGHWS039174
390 [1940 | 50 = 1638 | 836 - [1800| 300 | 43 4,8 | 38,0 | 6300,00 WGHWS039194
490 (1540 | 50 - 1485|758 | - |1400| 400 | 43 | 4,6 | 37,1| 6500,00 WGHWS049154
490 (1740 | 50 - 1693|864 | - |1600| 400 | 43 | 5,3 | 42,1 | 6700,00 WGHWS049174
490 (1940 | 50 - 1901|970 | - |1800| 400 | 43 | 5,9 | 47,0| 7100,00 WGHWS049194
HSD
190 [1540 | 50 - 11371699 - |1400| - - 3,8 | 30,0 | 6900,00 WGHSD019154
190 |1740 | 50 - |1563|797 - |1600| - - 4,3 | 34,0 7100,00 WGHSD019174
290 (1540 | 50 - 11919979 - |1400| - - 5,5 | 44,2 | 7600,00 WGHSD029154
290 [1740 | 50 - |2188|1116| - |1600| — = 6,3 | 50,2 | 7900,00 WGHSD029174

Kolory standardowe: 191 kolorow RAL oraz paleta barw Termy bez chromu.
Czas dostawy: do 10 dni roboczych.



Wersja nascienna

z pojedynczym rzedem rurek (HWS)
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Wersja wolnostojaca

z podwojnym rzedem rurek (HSD)
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