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Tune VWS
DRY MINT // 1800 x 490
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, prawy + Gtowica termostatyczna Slim

Tune VWD
DRY MINT // 1800 x 290
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, lewy + Gtowica termostatyczna Slim

LUX
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Tune

VWS
pionowy,
nascienny z pojedynczym rzedem rurek

VWD
pionowy,
nascienny z podwojnym rzedem rurek

max. Qab max. Qab

@ %@ ﬁ%"c <1WPa @ @ ﬂ95"0 <1\ %
Podtaczenie: Podtaczenie:

ZX ZX

AV AV

Z1 78 SX ES Z1 78 SX ES
AV AV @ 1 1 L) 'Y AAV AV @ 1 1 ) 'Y
E1 E8 E1 E8

® # ’ ’

Dostepne warianty: Dostepne warianty:

. S | 550 CENA
Al B|C|lC | & o= oD E|F|IHI|IA| Y KOD
o° | 2o° kolor standardowy KARTOTEKI

[mm] | [mml | [mm] | [mm] | [W] [w] [w] [mm] | [mm] | [mm] | [dm] | [Kgl [PLN]
VWS

1800/ 290 | 50 | 250 | 532 | 271 |600 | 190 |1700| 50 |7.8 | 10,8 | 1749,00 WGTSV180029
1800/ 490 | 50 | 450 | 958 | 489 [ 1000 390 |1700| 50 | 13,1|17,8 | 1999,00 WGTSV180049
1800/ 690 | 50 | 650 | 1383| 706 |- 590 (1700 50 | 18,3 24,9 | 2299,00 WGTSV180069
VWS wersja elektryczna

1800/ 290 | — | — - - 600 | 190 [1600| 50 | 7,8 |10,8 - WLTSV180029
1800/ 490 | — | — — - 1000| 390 [1600| 50 | 13,1 /17,8 — WLTSV180049
VWD

1800/ 290 | 50 | 250 | 932 | 475 |1000| 190 |1700| 50 | 15,3|20,8 | 2299,00 WGTUV180029
1800/ 490 | 50 | 450 | 1550|791 | - 390 |1700| 50 |25,4|34,6| 2549,00 WGTUV180049
1800/ 690 | 50 | 650 | 2169|1107 - 590 |1700| 50 |35,6|48,3| 2849,00 WGTUV180069
VWD wersja elektryczna

1800/ 490 — [ - [- [ - [1000] 390 [1600] 50 [13,1[17.8] - | WLTSV180049

Kolory standardowe: 191 kolorow RAL oraz paleta barw Termy bez chromu.

Czas dostawy: do 10 dni roboczych.
Grzejniki elektryczne: s. 186
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Tune HWS
VIBRANT BROWN // 390 x 1400
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, lewy + Gtowica termostatyczna Slim

Tune HWD
VIBRANT BROWN // 390 x 1000
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, lewy + Gtowica termostatyczna Slim

Tune HSD
VIBRANT BROWN // 390 x 1000
Zawor termostatyczny 50 mm w osi, prosty lewy + Gtowica termostatyczna Slim

LUX
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Tune LUX

HWS
nascienny z pojedynczym

HWD
nascienny z podwojnym

HSD
wolnostojacy z podwdjnym

68

rurek: 8 rurek: 8

rurek: 10

rurek: 10

rzedem rurek

rzedem rurek

rzedem rurek

max. < max. < max.
@ ﬁ95°0 <1\ % @ ﬂ95°0 <1\ % @ ﬂ95°0 %
Podtaczenie: Podtaczenie: Podtaczenie:
YP YL \ YL YP YL
VYA AY VYA AY VYA AV

Dostepne warianty:

Dostepne warianty:

rurek: 10x2  rurek: 8x2  rurek: 8x2

Dostepne warianty:

= = ST I I
B T I
=° 55° -
Alelclc|& = o e F H A A KOD
20° | 20° kolor standardowy KARTOTEK]
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [W] [w] Wl | [mm] | [mm] | [mm] | [dms] | [Kg] [PLN]
HWS
390 | 600 50 - 283 | 144 - 500 300 | 45 | 3,8 | 5,6 1349,00 WGTSH039060
390 (800 50 - 377 | 192 - 700 300 | 45 |49 |71 1399,00 WGTSH039080
390 | 1000 | 50 - 472 | 241 - 900 300 | 45 | 6,0 | 8,5 1499,00 WGTSH039100
390 | 1200 | 50 = 566 | 289 = 1100 300 | 45 | 7.1 10,0 1599,00 WGTSH039120
390 | 1600 | 50 - 755 | 385 - 1500 300 | 45 | 9,3 12,9 1699,00 WGTSH039160
490 | 600 50 = 340 | 174 = 500 400 | 45 | 4,8 | 6,9 1549,00 WGTSH049060
490 | 800 50 - 454 | 231 - 700 400 | 45 | 6,2 | 8,8 1599,00 WGTSH049080
490 (1000 | 50 - 567 | 289 - 900 400 | 45 | 7,6 10,6 | 1699,00 WGTSH049100
490 1200 | 50 - 680 | 347 - 1100 | 400 | 45 | 8,9 12,41 1799,00 WGTSH049120
490 | 1600 | 50 - 907 | 463 - 1500 | 400 | 45 11,71 16,1 | 1899,00 WGTSH049160
HWD
390 | 600 50 - 425 | 217 - 500 350 | 20 | 7,1 10,2 1699,00 WGTHD039060
390 | 800 50 - 566 | 289 - 700 350 | 20 | 9,3 13,2 1849,00 WGTHD039080
390 | 1000 | 50 - 708 | 361 - 900 350 | 20 11,5 16,1 | 1999,00 WGTHD039100
390 | 1200 | 50 = 849 | 433 = 1100 | 350 | 20 13,71 19,0 2149,00 WGTHDO039120
390 | 1600 | 50 - 1132 578 - 1500 350 | 20 18,1 24,8| 2349,00 WGTHD039160
490 | 600 50 = 511 261 = 500 450 | 20 | 8,9 12,7 1999,00 WGTHD049060
490 | 800 50 - 681 347 - 700 450 | 20 11,7 16,4 2149,00 WGTHD049080
490 | 1000 | 50 = 851 | 434 = 900 450 | 20 14,41 20,0 | 2299,00 WGTHD049100
490 | 1200 | 50 - 1021| 521 - 1100 | 450 | 20 17,2 23,7 | 2449,00 WGTHD049120
490 | 1600 | 50 - 1362| 695 - 1500 | 450 | 20 | 22,7 | 31,0| 2649,00 WGTHD049160
HSD
300 | 1000 | 50 - 421 | 215 - 900 - - 6,1 8,9 1599,00 WGTUHO030100
300 | 1400 | 50 - 589 | 301 - 1300 | - - 8,3 11,9 1699,00 WGTUH030140
390 1000 | 50 - 564 | 288 - 900 - - 9,0 13,0 1799,00 WGTUH039100
390 | 1400 | 50 - 790 | 4083 - 1300 | — - 12,41 17,4| 1899,00 WGTUH039140

Kolory standardowe: 191 koloréw RAL oraz paleta barw Termy bez chromu.
Czas dostawy: do 10 dni roboczych.
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